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Версия документа 12.2025 
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10.2025 Добавлены п. 1.4, 1.5, 8.4.
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06.2025 Добавлена п. 5.9.

05.2025 Добавлен п.  1.1.
Добавлен п. 1.2, 1.3.  
п. 1.2 перенумерована в 1.4,  1.3 - в 1.5.
Добавлен п. 2.1.

01.2025 пункты для версии sw 6.32 — черным,  для sw 6.23 и ниже выделены серым.  
Исправлены Рекомендации п. 1.2, 1.3, 3.7,  4.1, 5.5, 5.6, 5.7
Добавлен п.  3.10, 3.11, 5.8

12.2024 Исправлены Рекомендации п. 1.2, 1.3, 3.7

11.2024-1 Добавлен п.  1.3, 8.3

11.2024. Добавлен  п.  1.2.,  5.5,  5.6,  5.7

10.2024. Добавлен п. 4.6. 
Дополнен п. 7.1
Добавлен раздел 8.

09.2024. Удален раздел Дополнение 1.2.
Добавлены п. 3.7 -3.9, 4.4 - 4.5.

 03.2024. Удалены пункты для версий hw 6.1, sw 6.15 и ниже.  
Для  версий  ПО  ниже  sw  6.16    см.   «Сервер  точного  времени  Метроном-PTP-1U-V2. 
Обнаруженные ошибки и дополнения. Версия документа 06.2023.»

Внимание!   Файлы с обновлениями ПО  разные для разных аппаратных версий сервера  Метроном-PTP-1U-V2.

Рекомендуемые версии обновлений ПО доступны по ссылке   https://kbmetrotek.ru/downloads/
Метроном-PTP-1U-V2 hw 6.3, hw 6.4 – sw 6.34 или sw 6.23 (упрощенный функционал)
Метроном-PTP-1U-V2 hw 6.1, hw 6.2 – sw 6.22
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1.  ГНСС приемник.

1.1.  Проверка отклонения фазы сигнала 1PPS OUT сервера от сигнала PPS эталона.
При синхронизации от ГНСС, в условиях глушения и подмен, возможно отклонение времени сервера 

Метроном-PTP-1U-V2  от истинного значения.  Для обнаружения такого отклонения, как правило, необходим 
эталонный источник сигнала 1PPS, привязанный к истинному времени. 

В  качестве  альтернативы  такому  эталону   может  использоваться  сигнал  1PPS  от  другого  ГНСС-
приемника: NV08C-CSM НАВИС (сервер времени Метроном-50М) или ML8088sE НАВИА (Метроном-PTP-
1U-V2 hw 6.1,  hw 6.2, hw 6.3) или от такого же импортного приемника (Метроном-PTP-1U-V2 hw 6.4). Такие 
«эталоны»  не гарантирует истинности выдаваемого времени, но, чаще всего, позволяют зафиксировать факт 
отклонения времени сервера,  так  как  даже одинаковые приемники в  условиях глушения и  подмен обычно 
выдают разное время.  

Проверка отклонения фазы выходного сигнала  1PPS OUT  сервера времени от сигнала  1PPS  эталона 
обычно  выполняется  осциллографом.   Для   Метроном-PTP-1U-V2   hw  6.3,  hw  6.4 с  ПО  sw  6.33  и  выше 
осциллограф не требуется: сигнал  1PPS  от эталона можно подать на вход  AIN  и  выбрать этот  сигнал как 
контрольный (установлен флажок Plot (Base),  не разрешая синхронизацию от него (Priority:9):

Например,   при  использовании   в  качестве  эталона  приемника  NV08C-CSM  (голубой  график)  на 
графике смещения через двое суток можно увидеть постоянное отклонение порядка 800 нс:
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1.1.   Одиночные редкие выбросы Offset 1 мкс и более при синхронизации от  ГНСС.
 Условия  возникновения:   аппаратная  версия  hw  6.2,  hw  6.3,  источник  синхронизации  GNSS, 
глушение и подмены,  разрешен прием GPS и ГЛОНАСС.
 Рекомендации по устранению:   Разрешить прием только ГЛОНАСС.  

1.2.   Время сервера (фаза 1PPS) отличается от истинного на постоянную величину в десятки мс.  При 
перезагрузке  сервера  времени  или  сбросе  ГНСС-приемника  это  отклонение  устанавливается  случайным 
образом.  На Графике показана ошибка относительно эталона NV08C-CSM (голубой гафик)  на 279 мс:

Условия возникновения:   аппаратная  версия  hw 6.2,  hw 6.3,    источник  синхронизации  GNSS, 
глушение и подмены,  разрешен прием GPS и ГЛОНАСС,  число видимых спутников GPS может быть 0.  
 Рекомендации по устранению:   Разрешить прием только ГЛОНАСС.  

Примечание:  для  аппаратной  версия  hw  6.2  (sw  6.22) отклонение  относительно  эталона 
контролируется  осциллографом по выходному сигналу 1PPS сервера времени.
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1.3.   Время сервера (фаза 1PPS) через несколько часов или суток работы плавно уходит от истинного на 
сотни нс. При перезагрузке сервера или сбросе ГНСС-приемника время сервера устанавливается истинным.  На 
Графике показана ошибка относительно эталона NV08C-CSM (голубой график) достигающая 400 нс:

Условия возникновения:   аппаратная версия hw 6.4,  источник синхронизации GNSS ГЛОНАСС или 
BeiDou, глушение и подмены.

Рекомендации по устранению, только для аппаратной верcии hw6.4,  вариант 1:   
Разрешить прием  GLONASS+GPS+BeiDou.   Возможны кратковременные потери синхронизации,  но 

фаза выходного импульса PPS и время PTP выдаваемое сервером будут стабильны.   См. также п. 1.4.

Рекомендации по устранению, только для аппаратной верcии hw6.4,  вариант 2:  
Разрешить прием только ГЛОНАСС.  
Выполнить горячий сброс (Hot Start)  ГНСС-приемника (только для аппаратной версии hw6.4): 

- подлючиться терминалом по ssh  или через USB, RS-232-0.
- подать команду:
root@M52:~# echo -n -e \\xF1\\xD9\\x06\\x40\\x01\\x00\\x03\\x4A\\x24 > /dev/ttyLP0

Графике видно, что после команды сброса приемника синхронизация была потеряна (hold) на короткое 
время, но ошибка в 300 нс относительно эталона устранена:

5

mailto:root@M52


Горячий сброс  (Hot  Start)  ГНСС-приемника  может использоваться  в  аппаратной версии  hw6.4  для 
проверки ошибки смещения и без сигнала эталона.  Если после сброса наблюдается уход на сотни нс  и затем  
плавный возврат графика смещения (желтая линия) — имеет место накопление ошибки,  см.  График выше. 
Если  после  этой  команды графика  смещения  (желтая  линия)  сразу  возвращается  к  прежним значениям — 
значит ошибка не накапливается, см. График ниже:

Горячий сброс (Hot Start)  ГНСС-приемника (только для аппаратной версии  hw  6.4) для устранения 
возможной накопленной ошибки можно автоматически выполнять раз в сутки.  При этом, в момент сброса, в 
07:30  UTC,  сервер  времени на несколько  секунд теряет синхронизацию от ГНСС, но это не влияет на его  
погрешность. Для разрешения автоматического сброса:

Скопируйте патч patch_6-4.tar.gz  с компьтера на сервер:

C:\Users\.\>   scp patch_6-4.tar.gz root@192.168.2.100:~

На сервере времени установите патч, распаковав файл в домашнем каталоге:

root@M52:~# tar -xzf patch_6-4.tar.gz 
Перезагружать сервер не требуется.

Запустить скрипт вручную можно командой:

root@M52:~#  D/etc/cron.daily/fixGNSS

Для отключения автоматического  сброса  закомментируйте  символом  “#” команду подачи сброса   в 
файле D/etc/cron.daily/fixGNSS :

root@M52:~# vi  D/etc/cron.daily/fixGNSS

# echo -n -e \\xF1\\xD9\\x06\\x40\\x01\\x00\\x03\\x4A\\x24 > /dev/ttyLP0

При работе в редакторе vi:
- используйте только латинские буквы.
- для начала ввода текста установите курсор на место ввода и нажмите клавишу <a>.
- для записи изменений и выхода из редактора нажмите 5 клавиш <Esc> <:> <w> <q> <Enter>
- для выхода без сохранения изменений нажмите 5 клавиш <Esc> <:> <q> <!> <Enter> 
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1.4.    Время  сервера  (фаза  1PPS)  нестабильно  и  может  отличаться  от  истинного  на  постоянную 
величину в десятки мс.  На Графике показана ошибка относительно эталона (голубой график).

Условия возникновения:   источник синхронизации  GNSS,  глушение и подмены,  разрешен прием 
GPS и/или ГЛОНАСС,  и/или BeiDou.   антенна установлена на стене здания и не обеспечивается  свободный 
обзор  (открытое небо, конус 120º вверх) .
 Рекомендации  по  устранению:  Установить  антенну  на  крыше  здания  согласно  рекомендациям 
Руководства по эксплуатации. 

1.5.    Время сервера (фаза 1PPS) меняется скачком на величину в десятки мс, на непродолжительное, 
менее 1 минуты, время. На графике,  в 8:16,  показан выброс в 350 мс длительностью 30 сек.

Условия возникновения: источник синхронизации GNSS, глушение и подмены. 
 Рекомендации по устранению:    увеличить до значения 50..200 сек продолжительность отклонения 
(величиной 10 мкс и более)  после которого происходит подстройка скачком времени сервера.  В этом случае,  
время сервера (фаза 1PPS) будет уходить плавно и этот уход не превысит 1мкс за минуту. 

Для   изменения  установленной  по  умолчанию  продолжительности  отклонения  увелчьте  значение 
параметра durationRawGPS в файле demetro.ini, например, до 100 секунд:   

root@M52:~# vi  D/conf/demetro.ini
...
durationRawGPS=100      
...

При работе в редакторе vi:
- используйте только латинские буквы.
- для начала ввода текста установите курсор на место ввода и нажмите клавишу <a>.
- для записи изменений и выхода из редактора нажмите 5 клавиш <Esc> <:> <w> <q> <Enter>
- для выхода без сохранения изменений нажмите 5 клавиш <Esc> <:> <q> <!> <Enter> 

Перезагрузите сервер, чтобы изменения вступили в силу.
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1.6.   Север не может синхронизироваться или постоянно теряет синхронизацию от  ГНСС.  

Условия возникновения: источник синхронизации GNSS, прием ГЛОНАСС и/или BeiDou, глушение. 
Используется  антенна с большим коэффициентом усиления 30-40 дБ,  с коротким, 10-30 метров кабелем или  
используется дополнительный усилитель  антенного сигнала. На WEB-странице  «Спутники» уровень сигнала 
ГЛОНАСС или BeiDou не превышает  20..25дБ  (желтый цвет).  В сообщениях NMEA (только для  аппаратной 
версии hw 6.4) указано, что антенный усилитель приемника в состоянии перегрузки (saturation):
root@M52:~# cat /dev/gps1
...
$GLTXT,01,02,02,ANT_OPEN,D2,ANT_SAT,LNA_LOGAIN,...
…

Рекомендации по устранению:   уменьшить уровень сигнала от антенны  до исчезновения сообщения 
ANT_SAT: 
...
$GLTXT,01,02,02,ANT_OPEN,D2,,LNA_LOGAIN,... 
...

На  приведенной  диаграмме  усиление  было  снижено  в  11:30  на  20  дБ,  после  чего  прием  стал 
устойчивым.  

Снизить  усиление  можно  включив  дополнительный  отрезок  антенного  кабеля  (внутри  помещения 
можно использовать практически любой кабель с волновым сопротивлением 50 Ом) или убрав усилитель (если 
используется).  При использование стандартных аттенюаторов (замыкают питание антенны или не пропускают 
постоянное напряжение питания)  необходимо обеспечить питание антенны внешними цепями.  

Примечание. При отсутствии глушения,  ГНСС-приемник установленный в сервере аппаратной версии 
hw  6.4,  с  антенной  Радиус-50,  с  кабелем  40м,   устойчиво  принимает  сигналы  спутников  ГЛОНАСС  с 
дополнительным аттенюатором 20-25дБ (уровень сигнала спутников 10 дБ, оранжевый) или с дополнительным 
усилителем в 25-30дБ (уровень сигнала спутников 45 дБ, зеленый). Только при избыточном усилении, порядка 
40-45 дБ,  прием сигналов всех спутников прекращается и они пропадают с диаграммы. 
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2. Входы и  выходы синхросигналов.

 2.1.  Нет синхронизации от сигнала 1PPS со входов AIN или BIN. 
 Условия  возникновения:  аппаратная  версия  hw  6.4 и  версия  ПО sw  6.23 и/или  длительность 
положительного  импульса   1PPS меньше 10 мкс или больше 0.99 сек.       
 Рекомендации по устранению: Обновить ПО до sw 6.34. Использовать импульс 1PPS положительной 
полярности длительностью от 10 мкс до 0.99 сек.

 
3. Синхронизация.

3.1. Значение  Оffset  не  подстраивается  до  пределов  ±100  нс,  график  отклонения  offset  имеет 
пилообразную форму.

Условия  возникновения:  начальная  частота  генератора  сервера  значительно  отличается  от 
номинальной (первое  включение сервера  времени после  переустановки ПО или  после  синхронизации  от 
нестабильных источников).  

Рекомендации по устранению: дождаться окончания подстройки (2-3 часа).  В дальнейшем,  после 
перезагрузки подстройка будет выполняться в течение несколько минут. 

3.2. При включенном  режиме  блокировки  (Alarm  Contorl),  после  перезагрузки,  не  удается 
синхронизироваться  в режимах  PTP Slave или  NTP Sync,  без предварительной синхронизации от ГНСС, 1PPS, 
10МГц, 2.048МГц. 

Условия возникновения:  аппаратная версия hw 6.2 и  версия ПО  sw 6.22.
Рекомендации по устранению:  после перезагрузки синхронизировать сервер от ГНСС, 1PPS, 10 МГц 

или 2.048 МГц и только потом от PTP или NTP.

3.3.  Шкала времени последних отсчетов на диаграмме Оffset  не соответствует реальному времени.
Условия возникновения: версия ПО  sw 6.22  или sw 6.23,   при изменение времени сервера скачком, 

например, при ручной перестановке системного времени при тестировании.   
Рекомендации по устранению: Для  аппаратной версии  hw 6.3,  hw  6.4 обновить ПО до sw 6.34 

(после скачка времени возможна ошибка шкалы времени для отсчетов до скачка).
Для  аппаратной версии hw 6.2  перезагрузить сервер. 
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4.  Сетевые порты.

4.1.  Не удается   назначить шлюзы  (gateway) для подсететей портов  PORT 1 (eth0),  PORT 2 (eth2)  и 
PORT 3 (eth1).  Устанавливается шлюз PORT 1 (eth0)

root@M52:~#  route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.2.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.3.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.4.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth2

              Условия возникновения:  версия ПО  sw 6.22, sw 6.23. 
Рекомендации по устранению:  для  аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34. Для 

версии ПО  sw 6.22, sw 6.23  можно назначить только один шлюз и только для одного порта. В поле ip-адреса 
шлюза остальных портов введите символ пробела.

Примечание.  Для доступа через установленные шлюзы может потребоваться настройка маршрутов. 
Настройка маршрутов через WEB-интерфейс реализована в sw 6.34 WEB/Настройка сети/Сетевые маршруты.   

4.2.  Сетевые порты 1 и 2 не  работают на скорости 10М.
Условия возникновения:   аппаратная версии hw 6.3, hw 6.4  и версия ПО  sw 6.33 и выше.  
Рекомендации по устранению:   Установить предыдущую версию ПО  sw 6.23.  В версии  sw  6.33 и 

выше поддерживается только скорость 100М или 1000М для порта 1 и порта 2.  Порт 3 поддерживает скорость 
10М, 100М и 1000М.

4.3.    Нет доступа к WEB-интерфейсу.
Условия возникновения:  несколько сетевых портов сервера подключены к общей сети.  
Рекомендации по устранению:  
Не  подключать  в  одну  сеть  более  одного  порта  сервера,  даже  если  они  назначены  на  разные, 

неперекрывающиеся подсети.  
Временный вариант: подключится  по SSH и выполнить команду (действует до перезагрузки):

root@M52:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_filter 
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5.  Протокол  PTP 

5.1.  При установленном профиле PTP Multicast, TeltcomProf или Unicast не работает  PTP.
Условия возникновения:  использованы устаревшие профили  PTP Multicast, TeltcomProf или Unicast.
Рекомендации по устранению:   выполнить обновление ПО с удалением всех настроек пользователя 

(см. п. 8.4) или  удалить устаревшие  профили Multicast, Unicast, TelecomProf.   
root@M52:~# rm  D/etc/ptp/Multicast
root@M52:~# rm  D/etc/ptp/TeltcomProf
root@M52:~# rm  D/etc/ptp/Unicast

5.2.   В режиме  PTP  Master one-step  связанное с ним устройство PTP  Slave  переходит в состоянии 
two-step и значение Offset from Master=0.0 постоянно.  В сообщениях от PTP Master всегда установлен флаг two-
step.  Фаза  PPS  устройства  PTP Slave   нормально подстраивается к фазе  PPS PTP Master.  Значение  Offset  на 
Главной странице  и диаграмме  соответствует реальному расхождению фаз PPS.
              Условия возникновения:  аппаратная версия hw 6.2 и версия ПО sw 6.22 или версия ПО sw 6.23.  

Рекомендации по устранению: для аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34. 
Для версий ПО sw 6.22, sw 6.23 используйте  режим  Two-Step.  Если  можно установить режим PTP 

Slave  one-step  фиксировано,  PTP Slave  будет нормально синхронизирован от PTP Master в режиме one-step.

5.3.  В режиме  PTP  Master one-step  не учитывается задержка коммутатора с поддержкой PTP в режиме 
Transparent one-step.   В сообщениях от PTP Master  DelayResp и PDelayResp  поле Correction равно 0.
              Условия возникновения:    аппаратная версия hw 6.2 и версия ПО sw 6.22 или версия ПО sw 6.23.

Рекомендации по устранению:  для аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34. Для 
sw 6.22, sw 6.23  используйте  режим коммутатора Transparent Two-Step или  Boundary Two-step/One-step. 

5.4.   В  режиме  PTP   Slave  нет подстройки фазы  PPS.  Значение  Offset  равно 0 или не меняется. 
Системное время может быть установлено с ошибкой в 1 сек и сервер может терять синхронизацию. 
          Условия возникновения:    аппаратная версия hw 6.2 и версия ПО sw 6.22 или версия ПО sw 6.23. 
Используется PTP Master другого производителя с Best Master ID больше 8000000000000000 (MAC-адрес  PTP 
Master  больше 80:00:00:00:00:00).  

Рекомендации по устранению: для аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34.  Для 
sw 6.22, sw 6.23  установите  МАС-адрес  PTP Master  меньше 80:00:00:00:00:00.  

5.5.  В режиме  PTP  Slave на диаграмме offset наблюдаются редкие разовые отклонения значения offset.
         Условия возникновения:  все версии ПО.    

Рекомендации по устранению:  не требуется, так как на время (фазы выходных сигналов PPS, 2.048 и 
10 МГц) эти отклонения не влияют.      

5.6.  Параметры  PTP процесса не соответствуют параметрам выбранного профиля.  Для версии ПО sw 
6.33  и выше параметры  процессов PTP  можно видеть на странице WEB/Запуск PTP/Файл состояния. 
            Условия возникновения: в имени профиля использован символ пробела (символы после пробела не 
учитываются при  выборе профиля). 

Рекомендации  по  устранению: использовать  в  именах  PTP  профилей  только  латинские  буквы 
(строчные и прописные воспринимаются как разные символы), цифры  и  символы  «-»  и «_».   
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5.7.    Погрешность синхронизации устройства PTP Slave от Метроном-PTP-1U-V2 составляет десятки 
микросекунд.

Условия возникновения: Все версии ПО.  Режим Unicast/Two-step.  От PTP Master синхронизируются 
два и более  PTP Slave (один PTP Slave  может работать нормально).  

Рекомендации  по  устранению:  использовать  режим  Unicast/One-step  или  Multicast/One-Step,  или 
Multicast/Two-Step.

5.8.    Не удается сохранить параметры  профиля PTP процесса, в частности, перечень адресов unicast 
destination и unicast domain.

Реальные параметры  PTP процесса не соответствуют установленным в профиле и, как следствие, не 
удается установить синхронизацию между Master и Slave.  
            Условия возникновения:  Внутри строки параметров использован символ пробела. 

Рекомендации по устранению:  Не использовать в списках параметров  символ пробела  в качестве 
разделителя.  Использовать только запятую,  например:   
unicast destination:   192.168.2.101,192.168.2.102
unicast domains:       44,45

Использование пробела внутри строки приводит к повреждению файла профиля.  Для восстановления 
файлов профиля нажмите панель [восстановить профили] - будут восстановлены все профили по умолчанию: 
Default,   G8265.1,  G8275.1,   G8275.2,  PowerProf-2011,  PowerProf-2017.     Профили  с  другими  именами 
рекомендуется удалить и создать заново на основе восстановленных профилей по умолчанию.

Профили, редактируемые пользователем, хранятся в каталоге:  D/etc/ptp/ 
Примечание: поля  unicast destination, unicast domains заполняются у PTP Slave и поле 

unicast domains переопределяет   значение  поля   domains number.   У  соответствующих  серверов 
времени PTP Master поля unicast destination, unicast domains не заполняются,  а  номер домена 
указывается в поле domains number.
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5.9.     Значение offset  при выбранном источнике  синхронизации PTP Slave не обновляется и остается 
постоянной величиной.   Наблюдается  значительное отклонение offset от эталона (голубая линия на графике) и 
синхронизация не  устанавливается.

             Условия возникновения:  Метроном-PTP-1U-V2  в режиме PTP Slave с параметрами P2P (Peer-to-peer) 
и  PTP Slave  соединен с  PTP  Master  через коммутатор с поддержкой  PTP в режиме  P2P (Peer-to-peer)  и  TC 
(Transparent  Clock). 

Рекомендации по устранению:  для аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34. 
Для аппаратных версий  hw 6.1,  hw 6.2 и  версий ПО sw 6.22,  sw 6.23  не  используйте в настройках 

коммутатора  P2P и ТС одновременно.  
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5.10.      Погрешность  синхронизации  устройства  PTP  Slave составляет  десятки  и  сотни  мс. 
Наблюдается   значительное  отклонение  offset  от  эталона  (голубая  линия  на  графике)  и  синхронизация  не 
устанавливается.

             Условия возникновения:   используется режим  PTP с VLAN  (у Метроном-PTP-1U-V2  на странице 
запуск PTP выбран  сетевой  интерфейс “vlan”).   PTP Slave  соединен  с  PTP  Master  через  коммутатор  с 
программной или аппаратной поддержкой PTP. 

Рекомендации по устранению:  некоторые коммутаторы с заявленной поддержкой  IEEE 1588-2008 
(PTP v2) и IEEE 802.1Q VLAN не поддерживают совместную работу PTP с тэгами VLAN.  

Настройте порты коммутатора для подключения устройств PTP  без тэгов  VLAN используя режимы 
портов Access, Trunk, Hybrid.  После настройки перезагрузите коммутатор. 

Обратитесь  к  производителю коммутаторов  за  информацией  о  совместной  работе PTP и VLAN (в 
отрытом доступе ее может не быть) и рекомендациями  по настройке.  

Примечание:  у сервера Метроном-PTP-1U-V2 сетевые интерфейсы c VLAN могут быть использованы 
только для протокола PTP.   Работа протоколов NTP,  HTTP,  SSH с VLAN не поддерживается.  
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5.11.       Погрешность синхронизации устройства  PTP Slave составляет десятки и сотни мс.   Наблюдается 
значительное отклонение offset от эталона (голубая линия на графике) при установленной синхронизации PTP.

             Условия возникновения: три и более Метроном-PTP-1U-V2  в режиме  P2P (Peer-to-peer)  соединены 
через коммутатор без поддержки PTP.  Состояния синхронизации серверов при этом нормальное. Например, 
если  используется  два  PTP Master,  один из  них  находится  в  состоянии  MASTER, второй  —  PASSIVE, а 
устройство PTP Slave - в состоянии  SLAVE.

Рекомендации по устранению:  не используйте режим P2P на сетях с обычными, без программной или 
аппаратной поддержкой IEEE-1588 (PTP) коммутаторами.  По стандарту IEEE-1588-2008 такая конфигурация  в 
одной сети возможна  только для  двух устройств PTP:  Master и Slave. 
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6. Режим эмуляции.

6.1.  При  переключении  синхронизации  от  любого  внешнего  источника  в  режим  эмуляции 
(WEB/Конфигурация/GNSS:emulator ) наблюдается скачок Offset.

Условия возникновения:   все версии ПО.
Рекомендации по устранению:   не  используйте  режим эмуляции для  перевода  сервера  времени в 

автономный (Hold)  режим работы.  Для ручного перевода сервера времени в  автономный режим отключите 
действительные источники установив их приоритет равным 9 (WEB/Источники синхронизации/  Priority:9). 

7.  Протокол  NTP 

7.1.  В режиме NTP Sync,   при частом переназначение портов и IP адресов удаленных NTP серверов, 
удаленные NTP сервера перестают отвечать на запросы.  Значение Offset остается постоянным.

Условия возникновения:   аппаратная версия hw 6.2 и версия ПО sw 6.22 или версия ПО sw 6.23.
Рекомендации по устранению:  для аппаратной версии hw 6.3, hw 6.4 обновить ПО до sw 6.34. Для 

sw 6.22, sw 6.23  отключить режим  NTP Sync  на 2-3 минуты и не делать частые переключения портов и IP 
адресов удаленных NTP  серверов. 

8.  Операционная система и проприетарное  ПО . 

8.1.    Не загружается ОС, система  остается в начальном загрузчике.
Условия возникновения:  подключен порт RS-232-0  или USB и в момент загрузки на сервер по этому 

порту поступает любой символ.
Рекомендации  по  устранению:  не  подавать  на  порты  RS-232-0  или  USB  символы  до  окончания 

загрузки OC.

8.2.    После обновления ПО и перезагрузки командой reboot  не загружается ОС.
Условия возникновения:  в все версии hw и  sw, в редких случаях.
Рекомендации по устранению:  Перезагрузить сервер скрытой кнопкой RES на передней панели.
Для hw 6.3, если после перезагрузки индикаторы REL0, REL1 постоянно горят желтым,  подождать 2..3 

минуты:  будет автоматически выполнен повторный сброс по сторожевому таймеру.  

8.3.  Не активируются настройки WEB-интерфейса. Параметры на странице изменяются, но фактически 
не применяются при нажатии кнопки  Применить. 

Условия возникновения:  временная потеря соединения c сервером, например, при его перезагрузке.
Рекомендации по устранению: Обновить страницу.

8.4.    Нестабильная или некорректная работа ПО сервера. 
Условия возникновения: многократные обновления ПО и изменения режимов работы и настроек, в 

том числе ручное редактирование конфигурационных файлов.
Рекомендации по устранению: 
1.  Проверьте  наличие  свободной  памяти  на  WEB/Главная/Информация  о  системе/Память: 

872МB/224МВ. Свободная память RAM/SD-card должна быть не менее 200МВ/50МB.  
2.  Выполните перезагрузку сервера.
3. Если нормальная работа  не восстановилась, выполнить обновление ПО сервера (см. также раздел 

«Обновление программного обеспечения» Руководства по эксплуатации) до последней актуальной версии  с 
удалением всех настроек пользователя:
- cкопировать  update.tar.gz   командой scp c компьютера:
C:\Users\.\> scp update.tar.gz root@192.168.2.100:~

- удалить файлы конфигурации (кроме файла напряжения постройки генератора):
root@M52:~# cp D/voltage_drift v ; rm -r D/* ; cp v D/voltage_drift

- выполнить обновление:
root@M52:~# mupdate

- перезагрузить сервер
root@M52:~# reboot

Все настройки сервера будут установлены на заводские  значения.
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