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Приведены примеры настройки VLAN для sw 6.33-6.34.  В версиях ПО sw 6.22-6.23 VLAN также 
поддерживается.  

Mетроном-PTP-1U-V2 подерживает VLAN с настройками через WEB-интерфейс только для протокола 
PTP. Протоколы NTP, SSH, HTTP, HTTPS (WEB-интерфейс) и другие работают без VLAN. 

У некоторых моделей управляемых коммутаторов с программной или аппаратной поддержкой PTP,  
например, MOXA EDS-505A-PTP, PT-G7728 или HUAWAI S5735I-S8U4XN-V2, может не поддерживаться или 
поддерживаться ограничено работа PTP с VLAN.  Информация об этом доступна, как правило, только по 
запросу. 

Настройка PTP c VLAN.

1. Создание сетевого порта VLAN
На вкладке WEB/Настройки сети/VLAN  нажмите панель «добавить» и для созданного нового сетевого 

порта, «vlan01», в данном примере, установите состояние «вкл», выберите соответствующий физический порт в 
окне «сетевой порт» и значение VLAN ID от 1 до 4094.      

Если PTP использует формат пакета «Network protocol: Ethernet»  поля «адрес» и «маска» можно не 
заполнять.  Если формат пакета «UDP/IPv4» укажите IP-адрес и маску подсети и нажмите панели «сохранить » 
и «перезагрузить».

Внимание. Указанные в настройках VLAN IP-адрес и маска должны принадлежать подсети не 
пересекающейся с подсетями портов 1, 2, 3.

Проверить параметры сетевого порта с VLAN можно консольными командами: 

root@M52:~# ifconfig
...
vlan01    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:d0:93:4d:6b:d4
          inet addr:192.168.5.100  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@M52:~# cat /proc/net/vlan/config
VLAN Dev name  | VLAN ID
Name-Type: VLAN_NAME_TYPE_RAW_PLUS_VID_NO_PAD
vlan01         | 50  | eth0
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2. Конфигурирование и запуск PTP c VLAN.
На  странице WEB/Запуск PTP измените параметры существующего или добавьте новый процесс PTP.  

Выберите в качестве сетевого интерфейса созданный VLAN. Нажмите панели  «сохранить» и «перезапустить».   
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