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1. Введение.

Данное  руководство  содержит  основные  сведения  необходимые  для  монтажа  и  ввода  в 
эксплуатацию  Сервера времени Метроном-50М hw7.х. 

Технические   характеристики  изделия  и  его  модификаций,  состав  изделия  и  комплект 
поставки,  приведены  в  документе  «СЕРВЕР  ВРЕМЕНИ  Метроном-50М  hw  7.х  Паспорт. 
КБМТ.468150.20-1 ПС»  и могут отличаться от указанных в данном руководстве. 

Описание  программного  интерфейса  пользователя  приведено  в  документе  «СЕРВЕР 
ВРЕМЕНИ Метроном-50М hw 7.х Руководство пользователя.  КБМТ.468150.20-1 РП».

Дополнительные инструкции и рекомендации по эксплуатации изделия размещены на сайтах 
поставщика https://mvmetrotek.ru/  и  разработчика  https://kbmetrotek.ru/ . 

Вопросы  по  работе  с  изделием  присылайте  на  электронную  почту  info@mvmetrotek.ru , 
info@kbmetrotek.ru  c указанием заводского номера устройства и  номера установленной версии ПО.  

2. Описание и работа изделия.

2.1. Назначение, основные технические характеристики, устройство и работа.

Сервер  времени Метроном-50М   hw7.x  выполняет  функции  NTP  сервера  верхнего  уровня 
Stratum 1  с одним  сетевым  комбо-портом 100/1000Base-T(RJ-45)/100Base-FX/1000Base-X  (SFP). 
Поддерживается работа до 2 миллионов NTP клиентов (в установившемся режиме).

рис. 2.1.1.   Метроном-50М  hw7.x (DIN) рис. 2.1.2.   Метроном-50М  hw7.x (1U)

Сервер  имеет  четыре  выхода  синхросигналов  1PPS,  10МГц,  2.048МГц,  IRIG-B-DCSL 
программируемые в любых сочетаниях, выход модулированного сигнала   IRIG-B-AM, 2 выхода ToD 
NMEA 193 RS-232 (RS-422/485 с внешним адаптером)  и релейные выходы 1PPS и 1PPM.  Ошибка 
временного  интервала  этих  сигналов  не  превышает  ±100 нс,  при  синхронизации  от  внешних 
источников, и  ±30 мс в сутки, при автономной работе. 
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Синхронизация  самого  сервера  может  выполняться  от  встроенного  ГНСС-приемника 
ГЛОНАСС/GPS/BeiDou, от внешнего ГНСС-приемника,  от двух  внешних сигналов 1PPS, 10МГц или 
2.048МГц  в  любых  сочетаниях,  от  входов 1PPS и  NMEA 193  RS-232  (RS-422/485  с  внешним 
адаптером) и  по  протоколам  PTP,   NTP,  SyncE  с  аппаратной  их  поддержкой.  Выбор  источника 
выполняется   автоматически,  в  зависимости  от  его  приоритета  и  качества.  PTP Slave  аппаратно 
поддерживает профили Default,  Power Profile IEC61850-9-3, IEEE C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 
и  Telecom  Profile  G.8265.1, G.8275.1, G.8275.2,  включая VLAN (IEEE 802.1Q)  и одновременную 
работу до четырех  PTP процессов. 

Для  тестирования  процесса  обмена  сообщениями  по  протоколу  PTP  сервер  может  быть 
сконфигурирован  как  PTP  Master.   Это  режим  аппаратно  не  поддерживается  и   погрешность 
синхронизации  составляет  сотни мкс.  

Предусмотрен  режим  блокировки   работы  (Alarm  Control) протоколов  NTP,  SNTP,  PTP и 
выходов  1PPS,  10МГц, 2.048МГц,  IRIG  при потере синхронизации сервером или подмене сигнала 
ГНСС.

Контроль состояния и управление сервером выполняется через WEB-интерфейс (английский и 
русский язык).  Информация о состоянии выдается по протоколам  SNMP, включая trap-сообщения, 
Syslog,  MMS (IEC61850). 

Интерфейс пользователя включает такие средства диагностики как график смещения  времени 
сервера относительно источников синхронизации и эталонных сигналов (при их наличии),   страницу 
состояния  процессов  PTP Slave,   страницы созвездий  спутников  встроенного  и  внешнего  ГНСС-
приемников.
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Питание сервера выполняется от встроенного преобразователя с гальванической развязкой с 
двумя взаимнорезервируемыми входами питания постоянного тока 19..72В с развязкой через диоды, 
с электронной защитой от обратной полярности и выбросов напряжения.   Подключение внешних 
источников возможно по схеме как с общим минусом, так и с общим плюсом. 

Для питания от сети переменного тока 220В в комплект поставки включен внешний адаптер 
220В/24В подключаемый к одному из входов питания сервера.

Устройство  разработано  с  учетом  требований  электромагнитной  совместимости.  В  схеме 
используются  высоконадежные  компоненты  индустриального  температурного  диапазона.  Для 
охлаждения сервера не используются вентиляторы. 

Сервер времени Метроном-50М hw7.x выполнен в металлическом корпусе и поставляется в 
одной  из  двух  модификаций:   для  установки   на  DIN-рейку:  Метроном-50М hw7.x (DIN)  и  для 
установки  в  19"  стойку:  Метроном-50М hw7.x (1U)  На  одно  место  1U  в  стойке  могут  быть 
установлены один или два сервера Метроном-50М hw7.x или Метроном-PTP-1U-V2. 

рис.2.1.3 Установка  Метроном-50М hw7.x (1U)
в стойку 19"

рис.2.1.4 Установка  Метроном-PTP-1U-V2 и
Метроном-50М hw7.x (1U)  в стойку 19"

Образ  операционной  системы  и  пользовательская  конфигурация  хранятся  на  SD-карте 
промышленного  исполнения.  Файловая  система  организована  на  RAM-диске,  что  снижает  до 
минимума нагрузку на SD-карту и обеспечивает удаление несанкционированных изменений ПО при 
перезагрузке устройства.  При повреждении образа  операционной системы на  SD-карте,  возможна 
загрузка  резервной копии с eMMC Flash и восстановление образа на SD-карте без ее извлечения.

Сервер  разработан  и  производится  России.   Используется   только  открытое  программное 
обеспечение (ОС Linux)  и программы собственной разработки. 

Все  указанные  в  технических  характеристиках  функции ПО  предоставляются   в  составе 
стандартной поставки и без ограничения срока действия. Приобретение дополнительных лицензий 
не требуется.

2.2. Маркировка и пломбирование.

Этикетка с названием изделия и информацией о производителе находится на боковой стенке. 
Этикетка-пломба с заводским номером изделия зарывает отверстие SD-карты на задней панели.  

2.3. Упаковка.

Упаковка  изделия  для  хранения  и  отправки  в  ремонт  выполняется  в  герметичный 
полиэтиленовый пакет и картонную коробку с вкладышами обеспечивающими фиксацию изделия и 
защиту от повреждений при транспортировке. 
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3. Использование по назначению.

3.1. Меры безопасности при установке и эксплуатации изделия.

1. Персонал должен быть ознакомлен с руководством по эксплуатации, проинструктирован по 
технике безопасности и пожарной безопасности.

2. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии следов механических повреждений, 
коррозии, грязи и конденсата  на корпусе изделия. 

3. Если температура  окружающей среды в  месте  установки изделия превышает  на  10ºС и 
более температуру при транспортировке или хранении,  необходимо перед включением выдержать 
изделие при рабочей температуре не менее 2 часов.  

4. Корпус изделия должен быть заземлен.  Винт заземления расположен на задней панели.

5. Антенна и антенный кабель должны иметь молниезащиту.

6. Перед  подключением  антенного  и  других  сигнальных  кабелей  к  серверу  необходимо 
убедиться  в  отсутствии  постоянного  или  переменного  напряжения  между  оболочкой  кабеля 
(корпусом разъема кабеля)  и корпусом сервера при подключенном к серверу заземлении.    

7. Для  питания  сервера  от  сети  переменного  тока  220В  должен  использоваться  адаптер 
поставляемый  в комплекте с сервером.

8.  В процессе эксплуатации сервер должен быть защищен   от ударов,  попадания влаги и 
пыли.

9.  Испытания, наладка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация сервера должны производиться с 
учетом требований безопасности, изложенных в  ГОСТ 12.3.019.

10. При  эксплуатации   сервера  должны  выполняться  общие  требования  пожарной 
безопасности. 

11. Сервер времени Метроном-50М hw7.x соответствует общим требованиям безопасности по 
ГОСТ Р 51350-99.

12. По  способу  защиты  человека  от  поражения  электрическим  током  сервер времени 
Метроном-50М hw7.x соответствует классу II по  ГОСТ Р 51350-99.
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3.2.  Выбор и установка ГНСС-антенны.

1. Рекомендуется  использовать  активную  антенну  ГЛОНАСС/GPS/Beidou  Радиус-50 
специально предназначенную для временных приложений или аналогичную.

2. При использовании активной антенны с собственным источником питания,  напряжение от 
этого источника не должно попадать на антенный вход сервера. 

3. Рекомендуется антенный кабель типа РК50-3-34 до 80м, или РК50-3-35 (требуется защита от 
солнечного излучения и атмосферных осадков)  длиной до 80м  или  РК50-7-311, РК50-7-314 или 
РК50-7-312,РК50-7-315 (требуется защита от солнечного излучения и атмосферных осадков) длиной 
до 180м. 

4. Антенна должна устанавливаться в зоне защиты молниеотвода и иметь встроенный, а, при 
значительной длине кабеля, и внешний разрядник молниезащиты.

5. Конус  обзора  антенны  в  верхней  полусфере  шириной  120º  должен  быть  свободен  от 
соседних заданий («открытое» небо).

рис.2.2.1   Рекомендуемая схема установки и заземления антенны и сервера.

6. Не следует устанавливать антенну в створе главного лепестка других передающих антенн.

7. Антенна должна   быть удалена на расстояние не менее 2м от металлических конструкций 
находящихся с ней на одном уровне.

8. Вода с кровли не должна стекать на антенну и кабели. 

9. После подключения к антенне ВЧ кабеля, герметизируйте стыки разъемов клейкой лентой 
для герметизации. 

10. В  условиях  глушения  и  подмен   сигналов  ГНСС  рекомендуется  установка  антенны  в 
середине плоской  кровли здания,  на высоте не более  1..1.5м.   

11. Заземление  антенны  и  разрядника  молниезащиты  следует  выполнять  отдельной, 
изолированной  от  молниеотвода,  медной  шиной  сечением  не  менее  4  кв.мм  подключенной  к 
главной шине заземления. К этой же шине заземления должно быть  подключено заземление сервера. 

12. Заземление   антенны  и  разрядника  молниезащиты на  шины  молниезащиты  или 
подключение к металлическим конструкциям на крыше здания (ограждения,  металлическая кровля) 
не допускается. 

13.  Если  антенна  крепится  к  металлической  конструкции  на  крыше,  рекомендуется 
изолировать  корпус  антенны  от  этой  конструкции  пластиковой  трубой  (рис.  2.2.2.)  или  шинным 
изолятором с резьбой M8 (рис.2.2.3).
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рис. 3.2.2. Крепление антенны 

к пластиковой трубе

рис. 3.2.3.  Крепление антенны

к металлической трубе через изолятор

13. При использовании совмещенного с антенной внешнего ГНСС-приемника с интерфейсами 
RS-232/RS-422/RS-485 или ethernet линии этих интерфейсов должны иметь молниезащиту.    

14. При эксплуатации изделия без ГНСС-антенны,  заземление сервера выполняется на шину 
заземления  шкафа или стойки.

15. При  невозможности  выполнить  в  полной  мере  указанные  требования  по  установке  и 
заземлению  антенны  и  изделия  следует  обратится  за  консультацией  в  организации 
специализирующиеся на разработке и поставке систем  молниезащиты. 
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3.3. Назначение индикаторов, кнопок,  разъемов. 

 Цоколевка разъемов приведена в  разделе  4,  а тип разъемов и электрические характеристики 
сигналов - в документе «СЕРВЕР ВРЕМЕНИ Метроном-50М hw 7.х Паспорт. КБМТ.468150.20-1 ПС». 

Рис.3.3.1. Лицевая панель сервера Метроном-50М hw 7.х модификации DIN и 1U.  

Индикатор питания  ПИТ горит зеленым при поданном питании на сервер или желтым при 
сбросе сетевых настроек к заводским (по умолчанию) установкам.  

Индикатор  аварии АВР горит  зеленым  при  нормальной  работе.  Красным  -   после 
перезагрузки, до синхронизации сервера от внешних источников, или при потере синхронизации и 
превышении заданного пользователем времени автономной работы.   Сигнал аварии выводится на 
контакты  РЕЛЕ 0.  Пользователь  может  разрешить  формирование  сигнала  аварии  также  при 
неисправности антенны или обрыве связи (link-down) сетевого порта.  

Индикатор антенны АНТ горит зеленым при номинальном токе питании антенны.  Красным - 
при обрыве или замыкании в кабеле антенны.  Если антенна не требует питания или получает его от 
отдельного источника - красный индикатор не является признаком неисправности.

Индикатор синхронизации СИН  горит: 

- красным - после перезагрузки, до синхронизации сервера от внешних источников, или при 
потере синхронизации и превышении заданного пользователем времени автономной работы;

-  желтым -  в процессе захвата синхронизации;

-  зеленым  -  при  установившейся   синхронизации  от  встроенного  ГНСС  приемника  или 
внешнего источника, включая PTP,  NTP и SyncE;

-  зеленым мигающим -  в режиме автономной работы (HOLD).

Индикатор работы РАБ мигает зеленым при приходе на PORT1 сервера хотя бы одного NTP 
или PTP-пакета  в секунду, с любыми IP и MAC адресами.  Индикатор горит красным, если работа 
NTP, PTP и вывод сигналов 1PPS, 10МГц , 2.048МГц, IRIG DC и IRIG AM заблокирована при аварии 
или при низком качестве источников синхронизации,  см. Блокировка работы (Service blocked).

Индикаторы состояния  реле  РЕЛ0 и  РЕЛ1  горят  зеленым при  замыкании  контактов  1-2 
соответствующего реле и красным при перегрузке реле по току.
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Скрытая кнопка СБРОС используется для аппаратного сброса сервера.  Рекомендуется сброс 
выполнять  через  WEB  интерфейс  (панель перезагрузка на  страницах WEB/Настройки  сети и 
WEB/Система) или  терминальной командой reboot.

Кнопка ЗАВ.НАСТР,  если ее удерживать более 5 сек, сбрасывает в состояние по умолчанию 
сетевые  настройки.  Настройки   конфигурации  NTP  и  PTP,   аппаратной  конфигурация,  имена 
пользователей и пароли  в состояние по умолчанию  не сбрасываются.     

Если  удерживать  кнопку  ЗАВ.НАСТР во  время  включения  питания,  аппаратного  или 
программного (reboot) сброса, то  устройство загружается с резервной копии хранящейся на еММС 
Flash. 

Разъемы  RJ-45  и  SFP (PORT1)  используются для подключения сервера к сети  Ethernet  по 
меди 100/1000Base-T  (RJ-45)  или по оптике  1000Base-X  или 100Base-FX (SFP).   Режимы работы 
1000Base-X или 100Base-FX требуют использования соответствующего SFP модуля.  Тип модуля не 
определяются  автоматически  и  должен  быть  указан  пользователем  через  WEB-интерфейс,  на 
странице Сетевые настройки.  

Синхронизация от SyncE возможна только через оптический (не медный) SFP 1000Base-X.

Не следует одновременно включать кабель в разъем RJ-45 и вставлять SFP модуль.

Разъем  USB (slave,  эмуляция  терминала,  консоль  по  умолчанию)  используется  для 
подключения к порту  USB компьютера.  При подключенном порте  USB,  ввод данных с терминала 
RS-232-0 блокируется.  

Разъем АНТ используется для подключения активной (с питанием антенного усилителя от 
сервера) антенны ГЛОНАСС/GPS/BeiDou.  Возможно использование антенны не требующей питания 
или получающей  его от отдельного источника, тогда красный индикатор АНТ не является признаком 
неисправности.

Разъемы  AIN  и  BIN используется для ввода сигналов синхронизации сервера от внешних 
источников.  Могут быть использованы сигналы 1PPS,  10МГц и 2.048МГц в любых комбинациях. 
Устройство  принимает  как  импульсные,  так  и  гармонические  сигналы,  без  или  с  постоянной 
составляющей,  с размахом от 0.4В до 10В. Входное сопротивление фиксировано и составляет 50 Ом. 

Разъемы  AOUT,  BOUT,  COUT,  DOUT, используется  для  вывода  сигналов  1PPS,  10МГц, 
2.048МГц и  IRIG-B DCLS  в любых комбинациях. Сигналы выводятся с постоянной составляющей, с 
уровнем ТТЛ, на нагрузке 50 Ом. 

Разъем  IRIG AM  используется для вывода сигнала временной синхронизации от аппаратных 
часов сервера в формате IRIG-B AM.
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Рис.3.3.3. Нижняя панель сервера Метроном-50М hw 7.x.

Порт RS-232-0  (разъем  DB-9  вилка) используется как консоль по умолчанию и для вывода 
сообщений NMEA.  При подключенном порте USB ввод через этот порт блокируется.  На контакт 9 
разъема выведено питание 5В/100мА, которое может быть использовано для питания конвертеров 
интерфейсов RS-422/485.

Порт RS-232-1 (разъем DB-9 вилка)  используется для ввода,  при синхронизации сервера от 
внешнего источника,  и для вывода сообщений  NMEA  и импульсов 1PPS. На  контакт 9 разъема 
выведено питание 5В/100мА.

Внимание.   Для  подключения  к  портам RS-232 устройства  не  могут  быть  использованы 
разъемы  DB-9 со  съемными крышками.   Используйте   готовые  кабели  с  литыми разъемами или 
зажимные разъемы на плоский шлейф.

 не применимы                                          рекомендуемые

Рис.3.3.4.  Ответные части разъемов RS-232
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Рис.3.3.3. Верхняя панель сервера Метроном-50М hw 7.x.

Разъем РЕЛЕ 0 используется для вывода сигнала аварии. При нормальной работе  контакты 1 
и 2 замкнуты, а 2 и 3 - разомкнуты.  При аварии контакты 1 и 2 разомкнуты, а 2 и 3 - замкнуты.   

Разъем РЕЛЕ 1 используется для вывода импульсов 1PPS и 1PPM. В начале каждой секунды и 
в  начале  каждой  минуты  контакты   1  и  2  (1PPS)   и   контакты  2  и  3  (1PPM)  соответственно, 
замыкаются на 100мс.

Реле имеют электронную защиту от перегрузки по току. При превышении допустимого тока 
через контакт 2, срабатывает защита и контакты реле размыкаются.  Через несколько секунд защита 
автоматически сбрасывается и контакты реле возвращаются в исходное состояние.  

При отключенном питании сервера контакты 1, 2, 3  реле разомкнуты. 

Разъемы  DC1, DC2 используются для подачи питания от 24В до 60В (номинальное значение, 
от 19В до 72В рабочее)  постоянного тока.   Входы питания  DC1 и  DC2  взаиморезервируемые,  с 
развязкой через диоды и общим преобразователем напряжения с гальванической развязкой от корпуса 
устройства.  Источники питания могут быть гальванически развязаны или включены как по схеме с 
общим минусом, так и с общим плюсом.

Схема  питания  имеет  защиту  от  обратной  полярности,  высоковольтных  выбросов, 
постоянного перенапряжения до 100В и встроенные плавкие предохранители.   

Для питания сервера от сети переменного тока 220В используется внешний адаптер 220В/24В 
подключаемый к разъему  DC2-A  контакты которого  подключены параллельно к  контактам  DC2. 
Подключать к контактам разъема DC2 другие источники при подключенном адаптере запрещается.
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Рис.3.3.3. Задняя панель сервера Метроном-50М hw 7.x.

Винт  ЗЕМЛЯ используется для подключения  заземления.  

Этикета  с  заводским  номером  на  задней  панели  закрывает  отверстие  для  SD-карты. 
Извлечение SD-карты  в процессе эксплуатации не требуется.
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3.4. Установка и включение сервера.

Внимание.    Сервер должен быть заземлен через винт на задней панели.

Внимание.  Перед подключением кабелей к серверу проверьте  отсутствие постоянного и 
переменного напряжения  между корпусами разъемов кабелей и корпусами разъемов сервера.

Внимание.  Значительные и быстрые колебания температуры и сквозняки увеличивают уход 
времени сервера в автономном режиме . 

Внимание.  Указанный в технических характеристиках уход времени сервера после потери 
внешней синхронизации (автономная работа,  holdover) обеспечивается через некоторое (до 30 суток 
после длительного хранения)  время  прибывания сервера во включенном состоянии.

Для установки в стойку  19” сервера  Метроном-50М  hw7.x  модификации  1U  прикрепите к 
серверу вставку 240мм при помощи накладки из монтажного комплекта.  

Рис.3.4.1.  Крепление вставки 240 мм для Метроном-50М hw 7.x. (1U)

Для  установки  двух  серверов   Метроном-50М hw 7.x (1U)   или  сервера 
Метроном-50М hw 7.x (1U)  и сервера Метроном-PTP-1U-V2  на одно место 1U соедините их вместе 
накладкой из монтажного комплекта.   

Подключите антенну к разъему АНТ. Кабель антенны дает задержку  сигнала около 40нс на 
10м  и  соответствующее отставание  часов  сервера  от  UTC.   Задержка  в  кабеле  может  быть 
скомпенсирована  программно, см.  документе  «СЕРВЕР  ВРЕМЕНИ  Метроном-50М hw 7.х 
Руководство пользователя.  КБМТ.468150.20-1 РП».

Подключите сигнальные кабели к разъемам сервера.  

Метроном-50М hw 7.x,  КБМТ.468150.020-01 РЭ,  версия 2026-06. Лист 14 Листов 21



Подайте питание на сервер.  При поданном питании индикатор ПИТ горит зеленым.  

После загрузки операционной системы (ОС) и синхронизации с сигналом ГЛОНАСС, через 
3..15 минут, индикаторы АВР (авария)  ,  АНТ (питание антеннны),  СИН (синхронизация сервера от 
внешнего источника), РЕЛ0 (реле аварии) должны гореть не мигая зеленым.   

Индикатор РАБ(работа)  мигает при приходе пакетов  NTP или  PTP  с любым  IP или  MAC 
адресом.  

Индикатор РЕЛ1 загорается зеленым  синхронно с выходным импульсом 1PPS.

Доступ  к  серверу  по  сети  Ethernet возможен  через  WEB-интерфейс  (протокол  http:// или 
https://) и по SSH. По умолчанию  параметры сетевого подключения следующие:
IP address:  192.168.2.100
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway IP:  192.168.2.1

По умолчанию параметры доступа к страницам настоек WEB-интерфейса:
login: admin
password: metronom 

По умолчанию параметры доступа по SSH и через терминал:
login: root
password: metronom 

Подключение терминалом возможно через порты USB и RS-232-0. USB  работает  в  режиме 
эмуляция  COM-порта  с  параметрами:  115200 бит/с;   8  бит;   контроль четности:  нет;  1  стоп-бит; 
управления  потоком  нет.  Может  потребоваться  установка  драйвера   VCP/CDC   чипа   CH343, 
производитель wch.cn   

Внимание.  При подключении к порту USB,  ввод с порта RS-232-0 блокируется.

Внимание.  В момент начала загрузки ОС, на порт RS-232-0 или USB  не должны подаваться 
никакие символы.  Приход любого символа в это время может вызывает остановку загрузки (вход в 
начальный загрузчик).
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4. Цоколевка разъемов.

RS-232-0,  DB-9 вилка, Terminal,  выход NMEA.

конт. цепь цепь RS-232 использование

1 nc DCD in не подключен

2 RxD RxD in вход, прием данных, терминал 

3 TxD TxD out выход, передача данных, терминал

4 NMEA OUT0 DTR out выход 0, NMEA

5 GND GND земля

6 nc DSR in не подключен

7 nc RTS out не подключен

8 CTS CTS in вход, не используется

9 +5V RI in выход +5В/100мА.

RS-232-1,  DB-9 вилка,  вход/выход  NMEA  и 1PPS.

конт. цепь цепь RS-232 использование

1 1PPS INP DCD in вход 1PPS,  положительное напряжение - импульс

2 NMEA INP RxD in вход  NMEA

3 NMEA OUT1 TxD out выход 1, NMEA

4 NMEA OUT1 DTR out выход 1, NMEA

5 GND GND земля

6 nc DSR in не подключен

7 1PPS OUT RTS out выход 1PPS, положительное напряжение - импульс

8 nc CTS in не подключен

9 +5V RI in выход +5В/100мА.

Метроном-50М hw 7.x,  КБМТ.468150.020-01 РЭ,  версия 2026-06. Лист 16 Листов 21



RS-232-0. Кабель терминала (нуль-модем):

RS-232-1  Кабель синхронизации 1PPS и  NMEA:
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РЕЛЕ 0,  клемма,  вилка,   сигнал ALARM

конт. цепь примечание

1 #ALR отсутствие АВАРИИ - контакт 1-2  замкнут

2 COM общий, контроль максимально-допустимого тока 

3 ALR отсутствие АВАРИИ - контакт 2-3 разомкнут 

РЕЛЕ 1,  клемма,  вилка,   сигналы 1PPS и 1PPM 

конт. цепь примечание

1 1PPS импульс 1PPS  - контакт 1-2  замкнут

2 COM общий, контроль максимально-допустимого тока 

3 1PPM импульс 1PPM  - контакт 2-3   замкнут

Питание DC1, DC2, DC2-A  клемма,  вилка 

конт. цепь примечание

1 +V вход, плюс напряжения питания

2 -V вход, минус напряжения питания
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5. Чертежи внешнего вида.
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6. Изменения в документе.
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